
Datenblatt zum Druckprodukt 
OWN-Card

OWN-Card DIN A7

Diese Informationen helfen Dir, Deine Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben findest Du ggf. auf  unserer Webseite in der Artikelbeschreibung. 

Ausrichtung des Formates 
- Alle Dokumente einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formates anliefern. (Hochformat oder Querformat)
- Die Ausrichtung des Formates muss bereits im Layoutprogramm angelegt werden. Die Drehung darf nicht in einem 
  PDF-Dokument durchgeführt werden!

Leserichtung im Layout 
Beachte bei unterschiedlichen Leserichtungen innerhalb des beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um 
seine vertikale Achse gedreht wird wie beim blättern von links nach rechts oder rechts nach links. Lege das Layout und 
die Ausrichtung des Formates entsprechend an, damit beim „typischen“ Wenden Deiner Abstreichkarte die Vorderseite 
gegenüber der Rückseite nicht auf dem Kopf steht. 
 
Fragen & Hilfe 
Gerne beraten und unterstützen wir Dich auch telefonisch über unsere Festnetz-Hotline 02053 4962350.

Weitere Hinweise 
- Die Größen der Freifelder dürfen nicht unterschritten werden, können  
  aber größer und randabfallend gestaltet werden.
- Bei Auswahl mit Doppelnummerierung und Perforation müssen die 
  Freifflächen mit min. 7 mm Abstand zueinander angelegt werden. Die   
  Perforation muss nicht im Layoutprogramm hinterlegt sein und dient 
  hier nur zur Darstellung.
- Die Position der Freifläche für die Nummerierung muss parallel zur 
  kurzen Seite (74 mm) angelegt werden.
 
- Auf Rückseite muss bei mehr als 50% Schwarzanteile ein min. 3 mm 
  breiter Weißkeil hinter dem Freifeld 1 randabfallend angelegt werden.
  Alternativ kann eine helle Umrandung im Layout gestaltet werden.
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Datenformat 111 mm x 80 mm

Endformat 105 mm x 74 mm

Seitenabstand 4 mm umlaufend

Druckspiegel 97 mm x 64 mm

Freifeld 1 x Nr. (min.) 50 mm x 7 mm

Freifeld 2 x Nr + Abstand Felder 7 mm

Perforation

4 mm 3 mm

Rückseite


